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RENARDO / Schalldämpfer aus TITAN

Leicht, leise, präzise und clever– der neue additiv gefertigte  
Schalldämpfer von RENARDO vereint alles in einem.  Es gibt viele Schall-
dämpfer auf dem Markt – keiner ist so durchdacht wie der RENARDO.
Der RENARDO Schalldämpfer ist gri�g, ohne aufdringlich zu sein. Die 
formoptimierten Kanten schützen ihn zuverlässig vor Kontaktschäden.
Die charakteristische Ober�ächenstruktur vermindert das Hitze�immern 
(Mirage-E�ekt). Der erhöhte Mündungsbereich bietet sicheren Schutz 
vor dem Eindringen von Regenwasser. Im Vergleich zu Schalldämpfern 
aus Aluminium, wird dieser aus luftfahrtspezi�zierten Titan Grade 5  
gefertigt.  Titan hat einen deutlich höheren Schmelzpunkt.  
Dadurch ist der Einsatz bei hohen Schussfolgen (Schiesskino, Drückjagd) 
ohne Bedenken möglich. Titan hat zusätzlich auch eine deutlich höhere 
Materialfestigkeit. Damit konnte die Wanddicke signi�kant reduziert 
werden. Der RENARDO Schalldämpfer ist darum ein Leichtgewicht. 
Durch die permanente Passivierungsschicht koorodiert der RENARDO 
nicht. Er ist wartungsfrei und bietet eine sehr hohe Lebensdauer. 

RENARDO Schalldämpfer

ULTRA-Belastbarkeit auch bei längeren Schussfolgen

Höchste Schalldämpfung durch intelligentes Kammersystem

Gefertigt aus luftfahrtspezi�zierten TITAN

Leichtgewicht durch die Verwendung von TITAN

Deutlich vermindertes Hitze�immern 

Hergestellt und entwickelt in Deutschland

RENARDO Schalldämpfer
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Titan-Schalldämpfer

K a t e g o r i e

Bestellungsdetails:

Beschichtungen Standardlieferung       Titan-Grau

Beschichtungen auf Bestellung Antrazit, Schwarz, Schwarz-brüniert, Dunkelgrau, �ecktarn hell, 

 green confusion, black confusion, rot (Used-Look), Gold, Bronze

Renardo Gewindeadapter  M13x1 / M14x1 / M15x1 / M16x1 / M17x1 / M18x1 / 1/2x20 / 1/2x28 / 5/8x18 / 5/8x24
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HIKMICRO OWL OH35 / OQ35

Wärmebild-Beobachtungstechnik
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In�Ray Xeye FH35R / FL35R

Titan-Schalldämpfer
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RENARDO Schalldämpfer

 Standardkaliber Standard & Magnumkaliber

Technische Parameter

Kaliber 6.5mm bis 7.62mm (CAL .30) 7.0mm (CAL.30) bis 8.0mm (CAL .323)

 8mm (CAL .323) 8mm (CAL.323 bis 9.5mm (CAL .375) 

Reduktion 33–38dB (.308 Win) 34–40 dB (.308 Win)

Durchmesser 50mm 50mm

Max. Laufstärke 23.5mm 23.5mm

Gewicht 350g 410g

Länge 185mm 220mm

Verlängert nach vorne um 125mm 160mm
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Abnehmende Lammelendicke

hohe Festigkeit bei Gaseintritt
geringes Gewicht am Ende des Schalldämpfer

Verrippung der Lamellenrückseite

Vergrösserung der Ober�äche und des  
Strömungswiederstandes
bessere Wärmeableitung bei e�zienter Dämpfung

«Tesla»-Ventil

Reduzierung der Gasströmgeschwindigkeit
bessere Dämpfung und geringerer Rückstoss

Leitschaufeln im Gasstrom

Drehmoment – vermeidet das Lockern des Schalldämpfers

Titan-Gewinde

Anpassung durch Edelstahladapter  
an jedes Mündungsgewinde

Doppelwandige Struktur zur Wärmeisolation

geringere Ober�ächentemperatur; ermöglicht einen Wechsel 
nach schnellen Schussfolgen

Overbarrel Dämper

geringere Wa�enverlängerung, bei exzellenter  
Schalldämpfung


